
PLATO 

IT Apparecchio di illuminazione a LED, realizzato in alluminio con copertura in PMMA bianco, per l’alloggiamento a sostituzione dei 
pannelli 60x60 cm in fibra o cartongesso dei controsoffitti, così come le plafoniere al momento esistenti. Di forma quadrata, fornito con 
alimentatore 230V, con led SMD nei colori indicati in tabella. Disponibile con ottica diffusa da 120°.

EN LED lighting device realised in anticorodal aluminium with white PMMA cover, for the replacement of fibre or plasterboard 60x60 cm 
panels used in false ceilings and for the replacement of existing neon ceiling lights. Squared, supplied with 230V power supply, with 
LED SMD in the colours listed in the table. Available with diffused lens of 120°.

FR Appareil d’illumination à LED, réalisé en aluminium anticorodal avec couverture blanche en PMMA, pour le remplacement des 
panneaux 60x60 cm en fibre et plaque de plâtre utilisés dans les comptoirs et pour le remplacement des existantes plafonniers au 
néon. Carré, fourni avec alimentateur à 230V, avec LED SMD dans les couleurs indiquées dans la table. Disponible avec optique de 
120°.

DE LED-Beleuchtungsgerät aus antikorodalem Aluminium mit weißer Abdeckung aus PMMA, geeignet für den Ersatz von 60x60 cm 
Faser- und Gipskartonplatten in Zwischendecken und für den Ersatz von bestehende Neon-Deckenleuchten. Quadrat, geliefert mit 
230V-Versorgung, mit LED SMD in den in der Tabelle gezeigten Farben. Verfügbar mit Optik von 120°.

LED spotlight for mounting on ceilings, shelves or similar indoor installations

60x60 
panel

+ PMMA
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For plants envisaging the use of numerous articles, contact our technical office to know the codes of the power supplies.

PLATO

IT INSTALLAZIONE: Lo spot PLATO è idoneo per la sostituzione di pannelli in fibra o in cartongesso 60x60 cm o per la sostituzione di 
plafoniere al neon. Non esistono particolari prescrizioni per una corretta installazione, ma occorre verificare che le dimensioni del 
pannello siano compatibili con la struttura esistente. Una volta rimosso il vecchio pannello o la vecchia plafoniera, collegare 
l’alimentatore incluso e posizionare l’apparecchio nella propria sede.

EN INSTALLATION: The spot PLATO is suitable for the replacement of fibre or plasterboard 60x60 cm panels or for the replacement of 
neon ceiling lights. There are not particular instructions for a correct installation, but it is necessary to verify that the panel’s dimensions 
are suitable for the existing structure. Once the old panel or the old ceiling light is removed, connect the included power supply and 
place the device in its seat.

FR INSTALLATION: Le spot PLATO est apte pour le remplacement des panneaux 60x60 cm en fibre et plaque de plâtre ou pour le 
remplacement des plafonniers au néon. Il n’y a pas de particulières instructions pour une correcte installation, mais il faut vérifier que 
les dimensions du panneau sont compatibles avec la structure existante. Une fois que le vieux panneau ou le vieux plafonnier est 
enlevé, connectez l’alimentateur inclus et placez l’appareil dans son siège.

DE INSTALLATION: Der Spot PLATO ist für den Ersatz von 60x60 cm Faser- und Gipskartonplatten oder für den Ersatz von Neon-
Deckenleuchten geeignet. Es gibt keine spezifische Anweisung für eine korrekte Installation, aber es ist wichtig zu überprüfen, ob die 
Abmessungen des Panels mit der vorhandenen Struktur kompatibel sind. Nach der Entfernung von dem alten Panel oder der alten 
Deckenlampe, verbinden Sie die gelieferte Versorgung und positionieren Sie das Gerät in seinem Platz.

Article                (no lens 
120°)

Light source Light colour Wattage Tension

PL00E 45 W SMD LED warm 
white

3000K 45W 3900 lumen 230 Vac

PL01E 45 W SMD LED cold white 6500K 45W 4800 lumen 230 Vac

PL05E 45 W SMD LED natural 
white

4000K 45W 4800 lumen 230 Vac
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